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Objednavatel:

Obchodné meno:

Kapna zmluva €. Z201519556_Z2

Uzatvorenda v zmysle §409 a nasl. Obchodného z&konnika

|. Zmluvné strany

Dopravna akadémia

Sidlo: Rosinska cesta 2, 01008 Zilina, Slovenska republika
ICO: 00651117

DIC: 2020639104

IC DPH:

Cislo uétu:

Tel: 0907845196

Dodavatel:

Obchodné meno: MALM, s.r.o.

Sidlo:

Rie¢na 416/11, 010 04 Zilina, Slovenska republika

ICO: 36377112

DIC: 2020097255

IC DPH: SK2020097255
Cislo Gétu:

Tel: +421948888683

70

1. Predmet zmluvy

V&eobecna Specifikacia predmetu Zmluvy:

Nazov: Pristroje a zariadenia pre vyuku ziakov v automobilovom priemysle

KPucové slova: Autolakovnictvo

CPV: 42123000-7 - Kompresory; 31610000-5 - Elektrické zariadenia pre motory a vozidla; 31611000-2 -
Elektroinétalaéné stpravy; 31640000-4 - Stroje a pristroje s individualnymi funkciami; 31700000-3 -
Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby

Druhly: Tovar; Sluzba

Kategoria sluzieb: 2. Sluzby pozemnej dopravy, vratane sluZieb pancierovych automobilov a kuriérskych sluzieb okrem

prepravy postovych zasielok

Funkéna Specifikacia predmetu Zmluvy:

« 1/ 1 ks Mobilné odsavacie zariadenie na olej 70/10 |: pojazdna pneumatické nadoba na olej s odsavackou a priehfadnou
nadobkou. Odsavanie po pripojeni na stlageny vzduch v désledku podtlaku v nadobe. Pouzitefné do teploty oleje 70°C.

« 1-pokraé.: Rychlost odsavania: 1,5-2 I/min. Objem hlavnej nadoby: 70 I, Objem prehfadnej nadobky: 10 I, Max. tlak: 5 bar.
Tlak vzduchu pri éerpani oleja: 0,1-0,2 MPa. Tlak vzduchu pri vytlatovani oleja: 0,05 MPa. Rozsah popodtlaku: 0,5-0,76
atm. Nalievka na ole;j.

« 2/ 1 ks Ru&na a pneumaticka vakuova odsavacka oleja a kvapalin-9 I: K vytvoreniu podtlaku vyuziva ruc¢né Cerpadlo alebo
privod stlageného vzduchu, je urdena k odsavaniu vsetkych motorovych, prevodovych a mazacich olejov automobilov,
motocyklov apod.

« 2-pokracovanie: Dodéava sa vratane sacich hubic s priemerom 6 a 10 mm a hadice pre vypustanie kvapaliny z brzdove;
sustavy /spojky. Pre ¢erpanie mot. oleje kanalom mierky sa pouzivaju sacie hubice. Sacie sondy: 6 x 1100 mm, 10x1100
mm. Hadice:8 x 1100 mm. Tlak priv. vzduchu: 6,2bar

. 3/ 2 ks Pracovné skladacie AKU svietidlo - 36 SMD LED . Svietidlo obsahuje 36 SMD diod, ktoré poskytuju silny svetelny
tok. Vdaka zabudovanym tchytkam sa skvele hodi napr. na osvetlenie motorového priestoru.

+ 3-pokraCovanie: Velmi praktické prevedenie s moznostou zlozenia pre ulah&enie transportu. Batérie: 7.4V, 2Ah, Li-ion Min.
dizka: cca 68 cm (zloZzena) Max. dizka: cca 197 cm (plne vysunuté Gchytky) Svetelny tok: 340 Im.

« 4/ 2 ks Pracovné AKU svietidlo - 128 LED. Svietidlo obsahuje 128 vysoko svietivych LED diod, priemer Smm. Pomocou
dodavaného mechanizmu mozno pripevnit napr. na kapotu vozidla pre osvetlenie motorového priestoru a pod.
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* 4-pokracovanie:Farba svetla: 8000-15000K Batéria: 7.4V, 2400mAh (Li-ion) Nabijaci ¢as: cca 4 - 5 hod. Prevadzka po
dobiti batérie: cca 5 -6 hod. Dizka: cca 100 cm Balenie obsahuje adaptér pre napajanie zo siete 230V/50Hz aj adaptér do
autozapalovaca (12V).

« 5/ 1 ks Mobilny nizkoprofilovy zdvihak s rychlym zdvihom - hlinik 2.5t. Dva piesty pre rychlej$i zdvih a extra fahkéa
konstrukcia. Technické parametre: -Nosnost: 2,5 t -Zdvih: 100-465 mm -Hmotnost: 26.5 kg.

» 6/ 10 ks Sada pre letovanie v kufriku-(8 kusova). Letovacia sada pre klasické letovanie, ale aj pre fahké opravy
elektrickych pristrojov a jemné prace na elektrickych obvodoch.

- 6-pokracovanie: Spajka s rukovatou z termoplastu je kon$truovana s ohfadom na pevné a pohodiné drzanie. Spajky su
napajané 230V. Kazda sada obsahuje zasuvkovy adaptér pre europske zasuvky. Sada dalej obsahuje: Trafo spajku s
vykonom 100W s dvakrat niklovanym plochym hrotom a privodnou $ntrou o

« 6-pokracovanie:$tandardnej dizke 1,5 m. Hrotovu spajku s vykonom 30W o maximalnej teplote hrotu 500 .C. Podtlakovu
odsavacku cinu. Vysoko flexibilny drziak ploSnych spojov. Nahradny letovaci hrot a cinovy drot.

- 7/ 2 ks Sada sond pre testovanie el. obvodov(15 kusova). Profes. sada skuSobnych sond pre testovanie elektronickych
obvodov. So zadnymi sondami 0,7 mm pre skt$anie Cidiel a dvojfarebnymi didodami pre testovanie polarity. Sicastou su
Standardné bananové zastréky priem. 4 mm a zasuvky pre vacsinu

- 7-pokracovanie: diagnostickych multimetrov a sku$obnych zariadeni. Sada obsahuje: vodie LED x 2, zadna sondy x 4,
krokodily svorky x 2, stadardné sondy x 2, konektor / kable (zadna) x 4, pruzinova prepichovacia svorka.

+ 8/ 2 ks Digitalna stroboskopicka pistol' s xenénovou vybojkou, plastovym telom, indukénym snimacom impulzov a
Stvormiestnym LED ukazovatelom.

« 8-pokracovanie: Rezim pre dvojtaktné motory a $tvortaktné motory bez rozdefovaca. Dodavané vratane kabelaze. Predstih:
0-60 ° Otacky: 200-9990 ot / min Presnost merania: 99,9% Napatie: 0-16 V.

« 9/ 1 ks Tester vstrekovacov-diesel (Bosch, Delphi, Denso). Kompletna sada ur¢ena pre meranie prietoku paliva systémov
Common rail. MoZnost pouzitia az pre $est valcové motory. Vybavena Sirokym spektrom adaptérov pre Bosch, Delphi &
Denso.

— « 10/ Sada kompresmetrov na vznetové a benzinové motory. Kompletna sada pre skusky kompresie dieselovych aj
benzinovych motorov vozidiel. Obsahuje manometer so stupnicou az do 40 bar s gumovym ochrannym krytom, priamym a
pravouhlym nastavcom s pripojkami, nadstavcami na zaZihové a Zeraviace sviecCky

- 10-pokracovanie: a redukciami vstrekovacov. Tato sada obsahuje diely pre vacsinu modernych osobnych automobilov,
dodavok, nakladnych voziov, autobusov, polnohospodarskych a ndmornych motorov. Dodava sa v robustnom prenosnom
kufriku.

« 10-pokracovanie: Velkosti adaptérov zapalovacich sviecok: 10, 12, 14, 18 mm Adaptéry Zhaviacich svieCok: Alfa Romeo,
BMW, Chrysler, Citroen, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, LDV, Mazda,
Mercedes, MG,

« 10-pokragovanie: Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Ssangyong, Suzuki, Toyota, VAG, Vauxhall / Opel,
Volvo Adaptéry vstrekovacov: M20, M22, M24 a vstrekovace Ford Stanadyne plus zasuvné vstrekovace.

11/ 1 ks Sada pre testovanie tlaku paliva zazihovych motorov: Sada redukcii a armatar pre meranie tlaku vstrekovacich
systémov modernych zazihovych motorov.

- 11-pokragovanie: Sucasti st opatrené rychlo spojkami a bezpe¢nostnymi ventilmi, ktoré chrania pred nechcenym
vypustenim paliva pod tlakom. Dodava sa s vysokotlakovym manometrom priem. 92 mm s gumovym naraznikom a
stupnicami 0-120 psi a 0-8 bar.

« 11-pokracovanie:Manometer ma hacik na zavesenie a prisavku. Poistny tlakovy ventil ma dih odpustacu hadicu pre
bezpe¢né zachytavanie paliva. Dodavané v prenosnom kufriku.

« 12/ 2 ks Stprava pre montaZ a demontaz remenice alternatora : 13-dielna sada na montaz a demontaz alternatorov
najbeznejSich typov a prevedeni.

« 13/ 2 ks SUprava pre demontaZ volnobezky alternatora(18 kusova): Suprava pre fahkt demontaz vofnobeznej remenice z
alternatora vo vozidle alebo mimo neho. S ucelenou radou kombinovanych TRX, drdzkovanych a $esthrannych nastavcov

— pre vac§inu alternatorov. Prehfadne balené v plastovom kufriku.

« 13-pokracovanie: Kombinované bity: Hlavice §tvorhran 1/2 ", TRX - T50-33T x 113 mm, hviezdicka - M10-33T x 113 mm,
hlavica &tvorhran 3/8 ", hviezdi¢ka - M10-33T x 80 mm. Nastrény bit: Hlavica Stvorhran 1/2 ", hviezdi¢ka, M10 x 140 mm
Nastavce: 15 mm x 33T, 22 mm x 33T

« 13-pokracovanie: Sesthranné nastavce: 22, 22 x 28, 19 x 28 mm Kruhovy nadstavec: 35 mm- 4 kolikovy Bity: 10 mm
Sesthran, TRX - T40, T50, hviezdi¢ka - M8, M10, H8, H10, 12mm $esthran, hviezdicka - M10 Adaptér: Hlavica Stvorhran
1/2 "x 10 mm Sesthran.

« 14/ 1 ks Ozone maker STARLINE 2014,pripekv. Novy vylepSeny model pristroja pre dezinfekciu klimatizacie a interiéru
vozidla. Cisti a odstrafuje zapach organického aj anorganického pévodu v kabinach vozidiel.

« 14-pokragovanie: Ozon ni&i baktérie, virusy, plesne a iné organizmy, dalej zdpachy spésobené chemickou reakciou
plastov, kobercov, izolacii, farieb a laku. Nositefa zapachu likviduje (neprekryva).

« 14-pokracovanie: Ozo6n sa vyznaduje vynimo&ne silnymi oxidaénymi a dezinfekénymi schopnostami, prenika do vetkych
kutov a zakuti a porov materialu. Nie si potrebné Ziadne dalsie naplne. Napdjania pripojenim do konektora zapalovaca
(12v).

« 15/ 1 ks Vypustacia nadoba na chladiacu kvapalinu 30 I: Velmi nizky profil pre lahké zasunutie pod vozidlo. Objem: 30 |
Hmotnost: 6 kg Rozmery: 850 x 600 x125 mm.

- 16/ 1 ks Sada stahovakov na loziska kolies. Prva gen. stahovacov na loZiska kolies 60-85 mm. Presny, vykonny a
profesionalny néstroj pre demontaz a vymenu loZisk kolies. Brani poskodeniu nového loZiska, zaistuje jeho presné
umiestnenie. Vhodna pre va¢sinu modelov VW, Audi, Ford, Seat, Opel & BMW.

« 17/ 2 ks Digitalny pristroj na meranie utahovacieho uhla. Digitalny pristroj na meranie utahovacieho uhla umozfuje vefmi
jednoduché a presné meranie utahovacieho uhla.
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« 17-pokracovanie: Sada obsahuje digitalny mera¢, adaptér s nadstavcami a silnym magnetom, ktory sa da lahko nasadit na
akukolvek ra¢nu, klu¢, nastavitelny kfu¢ a pod. Plastovy kufrik. Malé rozmery pristroja dovoluju jeho pouZitie aj v tazko
pristupnych priestoroch.

« 17-pokracovanie: Pristroj mé nasledujice charakteristiku: - Vynikajica presnost + 2% - Jemné rozliSenie / Citanie hodnot
(0,1 °) - Rozsah meraného utahovacieho uhle az 999 ° (naséitany) - Meranie uhla v smere aj v protismere hodinovych
ruciciek.

« 17-pokracovanie: - Paméat pre 99 operacii - Indikacia stavu nabitia batérii - Varovna LED-kontrolka (blikajuce) - Akusticky
varovny tén - Automatické vypinanie - Malé rozmery: 75 x 45 x 30 mm.

« 18/ 1 ks PIni¢ka oleja so sadou adaptérov. Prakticka prenosna plnicka olejov s viskozitou SAE 140 do prevodoviek a
diferencidlov s ruénym pakovym &erpadlom. Ma zasobnik objemu 7,5 |, bo¢né stupnicu na zasobniku, plniacu hadicu dl. 1,6
m a celkom 10 pripojovacich adaptérov:

« 18-pokracovanie: 1= Ford sa zavitovou koncovkou 1/8 "- 27 NPT, 2 = BMW / Honda / Nissan zalomeny, 3 = VAG kratky
zalomeny, 4 = VAG dlhy zalomeny, 5 = VAG / Mini Cooper priamy so zavitovou koncovkou, 6 = Mercedes-Benz so
zavitovou koncovkou M12 x 1,5 (pre 7-stupriovu automatick prevodovku)

- 18-pokragovanie: 7 = VAG so zavitovou koncovkou M24 x 1,5 (pre priamo radené prevodovky DSG), 8 = VAG so zavitovou
koncovkou M22 x 1,5 (pre bezstupfiové automatickej prevodovky), 9 = Volvo priamy so zavitovou koncovkou 5/16 "- 24 ,10
= Skoda sa zavitovou koncovkou M30 x 1,5.

+ 19/ 1 ks Striekacia pistol DeVilbiss GTi Pro LITE TE10 prip.ekv.. Novéa odfahcena a vylep$ené DeVilbiss pistol GTI pro
LITE bola vyvinuta pre narocnych profesionalnych lakovnikov. Tri pokrocilé technoldgie vzduchovych trysiek pre optimalny
vykon aplikacie s najnovsimi lakovacimi materialmi.

- 19-pokragovanie: Vetky nové ergonomické viastnosti pitole ako napr. funkény design, lepSi spésob drZania pistole a
vyvazeny komfort ovladatelnosti a udrzby. TE10- stredotlakova pistol vhodna pre riedidlové, ale i vodou-rieditefné farby.
Velkost trysky 1,3 mm.

« 20/ 1 ks PIni¢ova pistol DeVilbiss PRi Pro prip. ekv. Velmi rychla a prijemna aplikécia vSetkych druhov zakladov a plniCov
vratane vodou rieditefnych. Velkost trysky 1,8mm.

« 21/ 1 ks Vibragny hoblik 42AE s odsavanim prachu. Vhodny pre pracu na vefkych plochéch, vykon, zdvih a $pecialny tvar
zakl. dosky umozfiuje rychlu pracu s vybornym vysledkom.Obsahuje pripojku na odsévanie, perforovanu dosku. Typ SL 42
AE je vybaveny elektron. modulom: regulacia rychlosti pomocou

« 21-pokragovanie: kratiaceho momentu, ochranou v pripade pretazenia, postupny rozbeh pri zapinani. Na Zelanie je
dostupny aj s podloZkou so suchym zipsom.

« 22/ 1 ks Ruéna zvaracka plastov HOT-JET a prisluSenstvo, prip. ekv. Pristroj Hot- Jet S je najmensia rucna zvaracka
plastov. Jej nizka hmotnost iba 600 g vratanie kabla a Uzke rukovate umozZfiuje vysoky vykon bez vefkej namahy.

« 22-pokracovanie: Plynulé elektronické regulovanie teploty a prietoku vzduchu- Nizka Groven hluku- Integrovany
prispdsobitelny podstavec .

« 23/ 1 ks Pneumaticky pripravok na vymenu manziet poloosi. Pneumaticky nastroj na rychlu a pohodind vymenu manZiet
poloosi bez nutnosti skladania poloosi z vozidla a dokonca aj bez nutnosti demontaze homokinetického klbu. Hmotnost: 2
kg ’

- 23-pokracovanie: Maximalny priemer roztvorenie: 110 mm Maximalny tlak vzduchu: 8,5 bar Vefkost vstupného Srobenia:
1/4 " Hmotnost: 2 kg

« 24/ 1 ks Sada na uvolfiovanie knektorov(15 kusové). Vhodné prekonektory znaciek automobilov: BMW, Daimler / Chrysler,
Fiat, Ford, MAN, Mazda, Porsche, PSA, Renault, Saab, Seat, Skoda, VAG, Vauxhall / Opel

« 25/ 1 ks Sada kovanych klucov s obmedzenym momentom (3 ks VIGOR V 17623),,ekv. 3-dielna sada predizenych $pec.
kovanych hlavic s obmedzenim utahovacieho momentu vysokej kvality obsahuje Sesthranné 1/2 "- nastréné hlavice
17/19/21 mm z chrom-vanadia.

« 25-pokracovanie: Vetky nastréné hlavice su konstruované tak, Ze pri ich pouziti sa utahovaci moment obmedzuje na max.
100 Nm. Znamena to, e napriklad pri utahovani skrutiek / matic kolies automobilov st najprv utiahnuté kfi¢om alebo

— pneumatickym utahovakom s niektorou

« 25-pokracovanie: z tychto kovanych hlavic na 100 Nm bNm a nasledne uz ich staci len dotiahnut beznym momentovym
kfucom na predpisany utahovaci moment. Dizka hlavic ¢ini 140 mm.

« 26/ 1 ks Miegacie zariadenie farieb: Vykon 0,75KW,Hlu¢nost 50-60 hz,220-240V,asovy spina¢, zasobnik s policami na 71
mixov a hnacim mot.zariad., vaha na kontrolu davkovanis, fareb. naplfi-mixy na baze akrylat. Zivice s vrtutkami na
rozmie$anie a davkovanie.

« 26 -pokracovanie: pocet mixov:0,5l-19ks,1L-41ks, 3,5I-11ks(spolu 71 mixov,89I bazy).

2.3 Technicka Specifikacia predmetu Zmluvy:
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Vratane dopravy na miesto plnenia

Pozaduje sa predlozit podrobny aktualizovany rozpocet do 7 dni od uzavretia zmluvy

Vratane instalacie na mieste plnenia v pripade potreby.

Do 7 dni po zazmluvneni poslat objednavatelovi podrobny rozpis a popis tovaru s jednotlivymi cenami vratane DPH.

Objednavatel pozaduje mat k dispozicii technika pre zasSkolenie majstrov a ziakov pre lakovanie a mieSanie farieb (pri zariadeni
"MieSacie zariadenie farieb"

)

Néi;ov stiboru

~1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.1

4.1

5.1

lll. Zmluvné podmienky

Miesto plnenia Zmluvy:

Stat: Slovenska republika
Kraj: Zilinsky

Okres: Zilina

Obec:

Ulica a Cislo: Rosinské cesta 2

Cas / lehota plnenia Zmluvy:

25.8.2015 11:02:00

Dodéavané mnozstvo/rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks a sady
Mnozstvo: 1,0000

Prava a povinnosti zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa spravuji Obchodnymi podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, Gcinna zo dna 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddelitelnu prilohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvna cena
Celkova cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 729,17 EUR
Sadzba DPH: 20,00

Celkova cena predmetu Zmluvy vratane DPH: 10 475,00 EUR

V. Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva bola uzavretd automatizovanym spdsobom v ramci Elektronického kontraktacného systému a v zmysle
Obchodnych podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, i€inna zo dia 1.6.2015, ktoré tvoria jej prilohu €. 1.
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5.2

5.3

54

5.5

5.6

Tato Zmluva nadoblda platnost diom jej uzavretia a Uc€innost za podmienok definovanych v Obchodnych podmienkach
elektronického trhoviska uvedenych v bode 5.1 tejto zmluvy.

Tato Zmluva vratane jej priloh predstavuje Upind dohodu zmluvnych strén o jej predmete. VedfajSie dohody k tejto zmluve
neexistuju.

Tato Zmluva je vyhotovena v elektronickej podobe v Styroch vyhotoveniach, po jednom pre kazdd zmluvnd stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centradlnom registri zmliv Uradu vlady Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centralnom registri zmlav trhoviska.

Tuto Zmluvu bude mozné menit a dopifiat za podmienok stanovenych prislu$nymi véeobecne zavéznymi pravnymi predpismi
len vo forme pisomného a Cislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami.
Tato Zmluva ma nasledovné prilohy:

Priloha ¢.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, G€inna zo dna 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dna 13.8.2015 11:46:00

~

Objednavatel:
Dopravna akadémia
konajuci prostrednictvom osoby poverenej zastupovat Objednavatefa v ramci elektronického trhoviska

Dodavatel:
MALM, s.r.o.
konajuci prostrednictvom osoby poverenej zastupovat Dodévatefa v ramci elektronického trhoviska
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